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Propiedades fisicas del suelo:
la capacidad de retencidn de agua

Instituto de Ciencias Agrarias - CSIC

OBJETIVO

Medir las diferencias en la capacidad de retencién de agua que tienen distintos tipos de suelo.
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1. Introduccion

¢;Donde va el agua de lluvia? El agua puede fluir hacia arro-

yos, rios o alcantarillas en el caso de estar en una ciudad.
También puede formar charcos o puede ser absorbida por
el suelo. Aunque el suelo es sélido, existen huecos entre las
particulas que lo conforman llamados poros por los que el
agua puede fluir.

POROSIDAD

Poros grandes y medianos | Perfil de un suelo con dos horizontes: uno en superficie, porosoy
permeable y otro en profundidad mds arcilloso e impermeable.

2. Materiales

* Recipientesiguales

(tantos como tipos de suelo se van a probar)
* Embudos iguales

(tantos como tipos de suelo se van a probar)

* Papel filtro
" Agua
* Jarra
Representacién de distintos tamafios de poros en un suelo. « Balanza

La porosidad es la medida del volumen de huecos que hay
en todo el suelo. En estos huecos o poros el agua puede que-
dar retenida durante periodos largos de tiempo, permitiendo
que las plantas absorban los nutrientes que transporta. Se-
guin el tamafio y la forma de los poros, el suelo tendrd mayor
o menor capacidad de retencién de agua.

Otra medida importante es la permeabilidad, que represen-
talavelocidad alaque un fluido atraviesa los poros de un sé-

lido. Si el grado de permeabilidad del suelo es alto, elaguade

lluvia lo penetrard facilmente. En cambio, sila permeabilidad ' o
Estanque que recoge agua de escorrentia que no se infiltra en el suelo.

es baja, el agua de lluvia tenderd a acumularse.
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3.

Antes de proceder con el experimento, los suelos deben se-
carse al aire durante al menos tres dias.

1. Colocar el filtro en cada uno de los embudos.

2.Sobre el filtro colocar la porcién de suelo que se desea
probar (la cantidad de suelo en todos los casos debe ser
semejante).

3. Colocar los embudos con suelo, en la boca de cada uno de
los recipientes.

4. Agregar una cantidad conocida de agua tratando de hu-
medecer bien toda la superficie de suelo.

AGUA ANADIDA

SUELO 2

SUELO 4

Una escasa permeabilidad del suelo reduce la infiltraciéon del agua
y permite la formacién de estanques naturales.
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5. Esperar unos minutos y cuando deje de escurrir agua por
el embudo, recoger el agua filtrada y volver a verterla so-
bre el suelo.

6. Repetir dos veces la operacion.

7.Determinar con una probeta la cantidad de agua que se fil-
tré y quedd en el fondo del recipiente. La cantidad de agua
agregada menos el agua filtrada (que queda en el fondo
delrecipiente) nosindica el agua que ha quedado retenida
en el suelo.

8. Anotar los resultados, compararlos y subir al blog la tabla
autorrellenable que acompafia esta ficha.

AGUA FILTRADA

AGUA RETENIDA

L Visualizacién de un poro de suelo utilizando un tinte azul. J

ANALISIS DE RESULTADOS

;Por qué secamos el suelo antes de iniciar la
experiencia?

¢Ves alguna diferencia entre el aspecto del suelo
con mayor capacidad de absorcion y el de menos?

¢En cudl crees que creceran mejor las plantas?

;Puede la fauna del suelo modificar la capacidad
de retencién de agua de un suelo?

;Como puede influir la permeabilidad de un suelo
en la contaminacién de un acuifero?

No olvides subir al blog de Ciudad Ciencia la tabla autorrellenable
que acompafia esta ficha en el apartado de actividades del taller en
la web del proyecto.




